MSTRANSIAI'OR

\/
Permette di acquisire disegni
in diversi formati

trasformandoli nel
formato .dwg

CARATTERISTICHE DI CONFIGURAZIONE:

LIVELLI TIPI LINEA

mantenimento livelli originali » Mantenimento tipi linea originali

livelli come AutoCAD Mechanical » Secondo tabella di conversione
secondo tabella di conversione STILE TESTO
COLORI & Configurabile

» Secondo tabella di conversione STILE QUOTE
» Configurabile

VANTAGGI:

del vecchio sistema con prodotti Autodesk

del cliente

PREREQUISITI:

diffusi sul mercato.

nuto ottimizzandolo secondo quelli che sono i parametri impostati.

dei dati contenuti nel disegno tradotto € a cura del Cliente
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« Permette il recupero dell’archivio storico rendendo possibile la sostituzione

- Permette diverse tipologie di installazione, offrendo quindi soluzioni su misura

La procedura di conversione € valida per files/disegni creati con i prodotti CAD piu

Il Traduttore pud essere avviato in maniera manuale sul singolo file, oppure in
automatico sull’intero archivio: lavora per direttori (cartelle di windows) ed effettua
una prima conversione da file originale in formato .dwg, quindi rielabora il file otte-

La procedura di conversione richiede risorse hardware dedicate e la durata, pur la-
vorando per direttori nidificati, dipende dalle prestazioni dell’hardware, dal numero
e dalla tipologia dei disegni (formato, provenienza, consistenza). Il controllo finale
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